Ausschreibungstext
Drehflügeltürantrieb TORMAX Power Drive 1401

Nov. 2006

Testo per capitolato
Porta scorrevole di sicurezza automatica

TORMAX Security Door

La porta scorrevole di sicurezza automatica TORMAX offre un’eccellente protezione da irruzioni e vandalismo, senza che ciò vada a scapito del design.

Dimensioni
Larghezze d’apertura (mm)
700 – 2800  (EB)


700 – 1400  (EL/ER)

Larghezze min. di montaggio (mm)
2 x larghezza di apertura +140 (EB)   1 x larghezza di apertura +  70 (EL/ER)

Altezze di passaggio (mm)
=  max. 2600

Struttura del profilo
Profilo in alluminio rinforzato SR12 con uno spessore della parete fino a 3 mm. Il profilo è stato sviluppato sulla base delle norme di sicurezza europee ENV 1627 e NEN5096 e possiede una maggior stabilità. Il sistema complessivo della porta è omologato per le classi di resistenza 2 e 3.

Applicazione dei vetri
WK 2: VSG 44.4 o WK 3: VSG 66.8. Nell’applicazione del vetro non sono previste cornici scanalate in vetro, la posa avviene mediante fughe in EPDM. Come opzione è possibile montare anche vetro isolante fino a 30 mm.

Materiali / Finitura
Tutte le guarnizioni sono in materiale particolarmente resistente. Un raffinato sistema di avvitamento con viti con trattamento antiruggine rende più difficile l’irruzione e atti di vandalismo. Finitura in alluminio, sabbiato in colore RAL standard o anodizzato naturale.
Azionamento
Azionamenti automatici TORMAX di elevata qualità: iMotion 2301, iMotion 2401 sono utilizzabili a seconda delle esigenze.

Modalità di funzionamento

Unità di controllo con 5 funzioni: USCITA, AUTO, AUTO RED, OFF, APERTO.
Sicurezze
Elevata sicurezza, anche grazie a guarnizioni terminali ad S che incuneano la porta impedendo di entrarvi con attrezzi. Protezione personale grazie a dispositivi di protezione delle dita, distanza di sicurezza a norma CE e modernissima tecnologia dei sensori. 

Elettrochiavistello
Chiavistello elettromagnetico a due punti (EB) in alto e serratura manuale a pavimento. Come opzione potrete ricevere un chiavistello manuale a quattro punti
(EB) (sopra e sotto) con cilindro profilato.

Legenda:
EB         →  due ante scorrevoli e due fisse

EL / ER →  un’anta scorrevole con apertura a sinistra o a destra, con/senza anta fissa 
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